
 

This Test Certificate is the result of testing a sample of the product submitted, in accordance with the provisions of the specified Technical 
Specifications / Standards. It is issued according to product certification system 1a of ISO/IEC 17067; therefore, it does not imply any judgment on the 
production and it does not permit the use of a mark of conformity. Only full reproductions of this Certificate are allowed without written permission 

of IMQ. / Questo Certificato di Prova è il risultato delle prove effettuate sul campione di prodotto presentato, seguendo le  

prescrizioni delle corrispondenti norme/ specifiche tecniche citate. Esso è emesso in conformità al sistema di certificazione di  

prodotto 1a della norma ISO/IEC 17067; pertanto, esso non implica un giudizio sulla produzione e non permette l’uso  

di un marchio di conformità. Solo la completa riproduzione di questo Certificato è permessa senza  

l’autorizzazione scritta dell’IMQ. 
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TEST CERTIFICATE 
CERTIFICATO DI PROVA 
 

CERTIFICATE No. ................... : 
CERTIFICATO Nº 

AC.01733 
 

APPLICANT ..................................... : 
RICHIEDENTE 

Lovato Electric S.p.A. 
Via Don E. Mazza, 12 – 24020 Gorle (BG) – Italy 

PRODUCT ....................................... : 
PRODOTTO 

SWITCH-DISCONNECTORS 
INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI 

TRADE MARK ................................ : 
MARCA COMMERCIALE 

 
 

MODEL(S) ....................................... : 
MODELLO/I 

GA125 A 
 

FACTORY ......................................... : 
STABILIMENTO DI PRODUZIONE 

Lovato Electric Ltd. 
Čížovská 488, 397 01 Písek – Czech Republic 

MANUFACTURER ......................... : 
COSTRUTTORE 

Lovato Electric S.p.A. 
Via Don E. Mazza, 12 – 24020 Gorle (BG) – Italy 

TESTS RESULT / RISULTATO DELLE PROVE 

A sample of above product was found to be in compliance with the standard(s) / technical specification(s) 
listed below. 
Un campione del prodotto specificato è stato provato ed è risultato conforme alle norme / specifiche tecniche qui sotto indicate. 

TESTS DETAILS / DETTAGLI DELLE PROVE 

TEST REPORT 
RAPPORTO DI PROVA 

DATE 
DATA 

TECHNICAL SPECIFICATIONS / STANDARDS 
SPECIFICHE TECNICHE / NORME DI RIFERIMENTO 

MI23-0091602-01 04-09-2023 Sub-clause 9.3.4.2 of IEC 60947-3:2020 used in 
conjunction with IEC 60947-1:2020 

THIS DOCUMENT IS COMPOSED OF 2 PAGES INCLUDING 1 ANNEX 

QUESTO DOCUMENTO È COMPOSTO DA 2 PAGINE COMPRENDENTI 1 ALLEGATO 

FIRST ISSUE .................................... :
PRIMA EMISSIONE 

02-10-2023 
 

 

CURRENT ISSUE ............................ :
EMISSIONE CORRENTE 

02-10-2023 
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ANNEX 1 
 

REGISTRATION NO. : AC.01733 
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1.0   TECHNICAL DATA – GENERAL / DATI TECNICI – GENERALITÀ 

NUMBER OF POLES ................................................................. : 
NUMERO DI POLI 

3 

METHOD OF OPERATION ..................................................... : 
METODO DI MANOVRA 

Rotary 
Rotativo 

TYPE OF TERMINALS .............................................................. : 
TIPO DI MORSETTI 

Screw-type terminals 
Morsetti a vite 

NATURE OF CURRENT ............................................................ : 
NATURA DELLA CORRENTE 

Alternating current 
Corrente alternata 

RATED OPERATIONAL CURRENT ........................................ : 
CORRENTE NOMINALE DI IMPIEGO 

125 A 

CONVENTIONAL ENCLOSED THERMAL CURRENT ........ : 
CORRENTE CONVENZIONALE TERMICA IN INVOLUCRO 

80 A 

OTHER SIGNIFICANT CHARACTERISTICS.......................... : 
ALTRE CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE 

— 

 

 

 

2.0   ADDITIONAL INFORMATION / INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

The test of sub-clause 9.3.4.2 (temperature-rise test) has been carried out at the ambient temperature of 65 °C (see 
Test Report No. MI23-0091602-01 for more details). 
La prova del paragrafo 9.3.4.2 (prova di riscaldamento) è stata eseguita alla temperatura ambiente di 65 °C (vedere rapporto di prova 
Nº MI23-0091602-01 per maggiori dettagli). 
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